Карта заказа теплосчетчика ТЭМ-116

Карта заказа № _______ теплосчетчика ТЭМ-116 

Заказчик: _______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

            (наименование предприятия, адрес, телефон)

	

	Ду ППР, мм (подчеркнуть нужный)
	Схема учета2

	1 канал (индукционный)
	15
	25
	32
	50
	80
	100
	150
	

	2 канал (индукционный)
	15
	25
	32
	50
	80
	100
	150
	


	
	Исполнение РСМ-051
	Ду, мм
	Схема учета2

	3 канал (частотно-импульсный)
	
	
	

	4 канал (частотно-импульсный)
	
	
	

	5 канал (частотно-импульсный)
	
	
	

	6 канал (частотно-импульсный)
	
	
	

	Примечание: 1) если информация отсутствует, то теплосчетчик измерительным (-ми) преобразователем (-ями) расхода для 3÷6 каналов не комплектуется;

2) схемы учета выбираются в соответствии с табл. 2.4 Руководства по эксплуатации   АРВС.746967.037.300РЭ.


	Отличительные особенности (вариант по умолчанию подчеркнут):

	Количество комплектов ТСП (1/2/3)__ , глубина погружения (85/120/…)                                       ______

Количество одиночных ТСП (0-6)__ , глубина погружения (85/120/…)                                           ______

	ТС  для наружного воздуха (есть/нет)                                                                                                  ______

	Комплектация монтажными частями (да/нет)
                                                                       ______

	Переходной кабель для подключения по интерфейсу RS-232С    
                                           ______

	Класс по СТБ EN 1434-2011 (2 или 1)
                                                                       ______

	Диапазон измерения расхода в каналах 1 и 2 (1:400 или 1:1000)                                                       ______

	Дополнительные периферийные устройства (допускается не заполнять):

	Адаптер переноса данных типа АПД-01ПУ (да/нет)
                                                                       ______


При комплектации теплосчетчика ИП от сторонних производителей (см. табл. 2.6, 2.6а Руководства по эксплуатации АРВС 746967.037.300 РЭ), дополнительно необходимо указать:

3 канал: Ду____мм, Кv____л/и, Gв____м3/ч.

4 канал: Ду____мм, Кv____л/и, Gв____м3/ч.

5 канал: Ду____мм, Кv____л/и, Gв____м3/ч.

6 канал: Ду____мм, Кv____л/и, Gв____м3/ч.

Указанные настройки устанавливаются на предприятии-изготовителе. Если информация отсутствует, то настройки производятся при проведении пуско-наладочных работ.

	Количество приборов ______ шт.               


Дата заказа: _______________________

	Примечания 


Должность, Ф.И.О. и моб. тел. заказчика_______________________________
_________________________________________________________________
