
Датчики температуры  КТХА, КТХК, КТНН, КТЖК, КТМК (общего и Ex исполнений)

Модификации 02.01, 02.02, 02.19, 02.34
Предназначены для измерения температуры 

жидких, газообразных, сыпучих сред, а также по-
верхностей твердых тел. 

При установке на технологическом оборудовании 
сложной геометрии и в труднодоступных местах до-
пускается изгибать датчики для размещения рабоче-
го спая в требуемой зоне измерения вплоть до 
сворачивания в петлю или спираль. 

Термопреобразователи наружным диаметром 3, 
4.5 мм и монтажной длиной 20 и более метров реко-
мендуются для контроля температуры стенок энер-
гетических котлов. Максимальная монтажная длина 
термопреобразователей диаметром 3 мм может со-
ставлять 600 метров (для прокладки в шахтах и 
скважинах и т.п.). Термопреобразователи диаметром 
1.0–1.5 мм удобны для проведения точных и малои-
нерционных температурных измерений в научных 
исследованиях при малых габаритах термометриру-
емых объектов. 

Выводы термоэлектродов удлиняются с помощью 
удлинительного провода длиной l. Место соедине-
ния помещено в переходную втулку и загерметизи-
ровано. На свободных концах провода может быть 
установлен термопарный разъем.  

Для монтажа датчика на объекте используются 
передвижные штуцера ЮНКЖ 031 (см. раздел 10), 
рассчитанные на номинальное (условное) давление 
1,0 МПа. Для расширения области применения тер-
мопреобразователи КТхх 02.01 могут изготавливать-
ся с приваренными (припаянными) монтажными 
элементами по чертежам Заказчика. 

Модификации 02.19 и 02.34 предназначены 
для измерения температуры поверхности твердых 
тел. 02.19 крепится к поверхности с помощью шпиль-
ки, наконечник 02.34 приваривается к поверхности 
(см. рис. 4 стр. 2-15). 

Датчики могут иметь вид взрывозащиты 
0ExiaIICT6 X по ГОСТ 30852.10-2002. Подробнее см. 
«Варианты Исполнений» далее. 

При необходимости использования измери-
тельных преобразователей с унифицированным 
выходным сигналом постоянного тока 4-20 мА и 
(или) цифровым сигналом по протоколам HART, 
PROFIBUS-PA, FOUNDATION Fieldbus, могут ком-
плектоваться выносными преобразователями ИПП 
(см. стр 12-4). 

У З Е Л  К ОМ М УТ АЦ И И  

двойная изоляция из силико-
новой резины 

двойная изоляция из силико-
новой резины с экраном 

050 051, 052 

двойная изоляция 
из фторопласта 

двойная изоляция 
из фторопласта с экраном 

060 061, 062 

двойная изоляция 
 из силиконовой резины, 
внешнее  армирование 

двойная изоляция 
из фторопласта,  

внешнее армирование 
053 063 

мини-вилка стандарт-вилка 

2хх 4хх 

двойная изоляция из стекло-
нити, внешнее армирование металлорукав 

070 080 

М ОД И Ф ИК А Ц ИЯ  

02.01 

02.02 

02.19 

02.34 
 



Датчики температуры  КТХА, КТХК, КТНН, КТЖК, КТМК (общего и Ex исполнений)

Температурный диапазон 

Тип КТ 
Температура 
применения, 

ºС 
Группа условий 

эксплуатации 
Интервал между 

поверками 

Выбор кабеля 

Диаметр оболочки Материал оболочки 

КТХА 

– 40 .. + 600 I 5 лет 3;  4;  4,5;  6 С321; С316; T310; Т446; T600 
– 40 ..+ 600

II 2 года 
1,5;  2; С321;  С316;  T310;  T600 

– 40 ..+ 800 3;  4;  4,5;  6 С321 
– 40..+ 900 3;  4;  4,5;  6 С316;  T310;  T600 
– 40 ..+ 800

III 1 год 

1,5;  2; С321 
– 40..+ 900 1,5;  2; С316;  Т310;  T600 
– 40..+ 1000 3 T310;  Т446;  T600 
– 40..+ 1100 4,5;  6 T310;  Т446;  T600 
– 40..+ 1300 IV Не нормирован 1, 1.5, 2, 3, 4,5;  6 T310;  T446, T600 

КТНН 

– 40 ..+ 800 I 5 лет 3;  4,5 Т310; Т600; Т740 
– 200 ..+ 600

II 2 года 

1,5;  2 С321 
– 200 ..+ 800 1,5; 2 Т310; T600; Т740 
- 200 ..+ 1000 3 T310; Т600 

- 200 ..+ 1100 4,5 Т310; T600 
3;  4,5 Т740 

– 200 ..+ 800

III 1 год 

1,5;  2 С321 
– 200..+ 900 1,5 Т310; T600, Т740 

- 200 ..+ 1000 2 Т740 
- 200 ..+ 1100 3 T310; Т600 
- 200 ..+ 1150 4,5 Т310; T600 
- 200 ..+ 1200 3; 4,5 Т740 
- 40 ..+ 1300 IV Не нормирован 1, 2, 3, 4.5 Т310; T600,Т740 

КТХК 

– 40 ..+ 600 I 5 лет 3; 4; 4,6; 5; 6 

С10 – 100 . + 800 II 2 года 3; 4; 4,6; 5; 6 
– 100 . + 600 III 1 год 1.5 
– 40 ..+ 600 IV Не нормирован 1 

КТЖК – 40 ..+ 760 II 2 года 2;  3;  4,5 С321; С316 

КТМК – 40 ..+ 200 II 2 года 2;  3;  4,5 С10; С321 – 200 ..+ 370 III 1 год 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рабочий спай один Изолирован(ы) или Неизолирован(ы) два 
Вибростойкость ГОСТ Р 

52931 
группа V3 

Номинальное (условное) 
давление 

0,1МПа без монтажных элементов до 150МПа в зависимости от монтажных 
элементов 

Сейсмостойкость MSK-64 9 баллов при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м 

Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150 

УХЛ2. Температу-
ра окружающей 
среды: 

-60..+120ºС для изделий общего назначения
-60..+85 ºС для исполнения Ex с аналоговым сигналом

Поверка - МИ 3090-2007 – для датчиков с монтажной длиной от 20 до 250 мм
- ГОСТ 8.338-2001 – для датчиков с монтажной длиной от 250 мм

Показатель тепловой инерции τ 0,63: 

Вид рабочего спая 
Показатель тепловой инерции датчика в зависимости от диаметра, сек 

d = 0,5 d = 1,0 d = 1,5; 2 d =3,0 d = 4,0 d = 4,5;  4,6 d = 5,0 d = 6,0 
Изолированный от оболочки 0,05 0,15 0,4 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 

Неизолированный от оболочки 0,03 0,05 0,15 0,5 1,0 1,0 1,5 2,0 

Показатели надежности 

Группа условий экс-
плуатации 

Вероятность  
безотказной работы 

Назначенный срок 
службы 

Средний срок 
службы 

Гарантийный срок 
 эксплуатации 

I 0,95 за 40 000 часов 5 лет 10 лет 5 лет 
II 0,95 за 16 000 часов 2 года 4 года 2 года 
III 0,95 за 8 000 часов 1 год 2 года 1 год 
IV Не нормирована Не нормирован Не нормирован Не нормирован 



Датчики температуры  КТХА, КТХК, КТНН, КТЖК, КТМК (общего и Ex исполнений)
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ 

КТХА Exi 02.01 — 2 50 — к1 — И — Т310 Д — 3 — L / l - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Поле Наименование поля Код Описание 

1 Тип датчика КТХА, КТХК, КТНН, 
КТЖК, КТМК 

кабельная термопара с НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001 

2 Вид взрывозащиты 
Не заполнено электрооборудование общего назначения 

Exi 0ExiaIICT6 X, искробезопасная цепь по ГОСТ 30852.10 
ExiРО РОExiaI X, искробезопасная цепь по ГОСТ 30852.10 

3 
Модификация, 
Определяет 

конструктивные 
особенности 

02.01 без монтажных элементов, базовая модификация 
02.02 без монтажных элементов, с подкатанным наконечником 
02.19 с кольцом для крепления на болт 
02.34 с элементом для приварки к поверхности 

4 Узел коммутации 
0 свободные концы 50мм IP65 - 50-69, 80 Exi / ExiРО / общ. назнач.. 

IP40 провод 70 общего назначения 
2 вилка мини-разъема IP40 общего назначения 
4 вилка стандарт-разъема IP40 общего назначения 

5 
Вариант исполнения 

проводов (см. таблицу 
«Варианты модифика-

ций» стр. 1-14) 

50 многожильный провод, изоляция Силикон / Экран / Силикон – экран прово-
да изолирован от корпуса датчика и не имеет вывода 

51 многожильный провод, изоляция Силикон / Экран / Силикон – экран изоли-
рован от корпуса датчика и имеет отдельный вывод 

52 многожильный провод, изоляция Силикон / Экран / Силикон – экран соеди-
нен с корпусом датчика и имеет отдельный вывод 

54 одножильный провод изоляция Силикон / Силикон без экрана 

60 многожильный провод, изоляция Фторопласт / Экран / Фторопласт – экран 
провода изолирован от корпуса датчика и не имеет вывода 

61 многожильный провод, изоляция Фторопласт / Экран / Фторопласт – экран 
изолирован от корпуса датчика и имеет отдельный вывод 

62 многожильный провод, изоляция Фторопласт / Экран / Фторопласт – экран 
соединен с корпусом датчика и имеет отдельный вывод 

63 многожильный провод, изоляция Фторопласт / Фторопласт / наружное ар-
мирование изолированное от корпуса датчика 

64 одножильный провод изоляция Фторопласт / Фторопласт без экрана 
70 многожильный провод, изоляция проводников и наружная оболочка из 

стеклонити / наружное армирование из гальванизированной стали 
80 многожильный провод с фторопластовой изоляцией в металлорукаве. 

6 Условное обозначение 
класса датчика к0;   к1;   к2 Подробнее см. таблицу 5 стр 2-9 

7 Исполнение рабочего 
спая  

О открытый спай  общего назначения 
Н неизолированный спай общего назначения 
И изолированный спай Exi / ExiРО / общ. назнач. 

8 Количество пар 
термоэлектродов 

Не заполнено 1 пара термоэлектродов 
2 2 пары термоэлектродов (2 спая) 

9 Материал наружной 
оболочки кабеля 

С10 сталь 12Х18Н10Т (только для КТХК) 
С321 сталь AISI 321 
С316 сталь AISI 316 
Т310 сталь AISI 310 
Т446 сталь AISI 446 
Т600 сплав INCONEL 600 
Т740 сплав ALLOY 740 

10 Толщина оболочки 
 кабеля 

Не заполнено стандартная толщина оболочки (см. таблицу 1 введение) 
Д двойная толщина оболочки (см. таблицу 1 введение) 

11 Наружный диаметр 
1; размер в мм по выбору 

Заказчика 

общего назначения 02.01 
1,5; 2 0ExiaIICT6 или 

общего назначения 
02.01 

3;4; 4,5; 4,6; 5; 6 02.01, 02.02, 02.19, 02.34 

12 Монтажная длина L 10÷100 000 100, 120, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 
3150 и более, мм 

13 Количество удлини-
тельных проводов 

Не заполнено Один удлинительный провод с количеством пар 
термоэлектродов указанным в пункте 8 И, И2, Н, Н2 

2х Два провода по 1 паре термоэлектродов в каждом И2 кроме провода 80 
14 Длина l  провода 100÷30 000 указать размер в мм,: 500, 1000, 2000 3150 и более  

15 Дополнительная 
 информация 

Не заполнено для 02.01 и 02.02 
D/d внешний и внутренний диаметры наконечника 02.19 

30х10х8 размер приварного элемента для 02.34 



Датчики температуры  КТХА, КТХК, КТНН, КТЖК, КТМК (общего и Ex исполнений)
ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ И РАСШИФРОВКА 

КТХА 02.01-050 - к1 – И2 – С321 – 4,5 – 2000/2x3150 Вид изделия КТ кабельный ТП
НСХ ХА хромель-алюмель
Взрывозащита - общего назначения
Модификация 02.01 
Узел коммутации 0 свободные концы
Вид провода 50 силикон / экран / силикон
Класс допуска к1 первый класс
Вид спая И2 два, изолированный
Материал оболочки ка-
беля и ее толщина С321 сталь AISI 321, стандартная 

толщина 
Диаметр кабеля 4,5 мм
Длина монтажная 2000 мм
Длина провода 2х3150 Два провода по 3150мм каж-

дый 
КТХА 02.01-050 - к1 – И2 – С321 – 4,5 – 2000/3150 Вид изделия КТ кабельный ТП

НСХ ХА хромель-алюмель
Взрывозащита - общего назначения
Модификация 02.01 
Узел коммутации 0 свободные концы
Вид провода 50 силикон / экран / силикон
Класс допуска к1 первый класс
Вид спая И2 два, изолированный
Материал оболочки ка-
беля и ее толщина С321 сталь AISI 321, стандартная 

толщина 
Диаметр кабеля 4,5 мм
Длина монтажная 2000 мм
Длина провода 2х3150 один провод длиной 3150мм с 

2 парами термоэлектродов 

КТХА Exi 02.01-080 - к1 – И – Т310Д - 6 – 800/3150 

Вид изделия КТ кабельный ТП
НСХ ХА хромель-алюмель
Взрывозащита Exi 0ExiaIICT6 X 
Модификация 02.01 
Узел коммутации 0 свободные концы
Вид провода 80 фторопласт / фторопласт / 

металлорукав 
Класс допуска к1 первый класс
Вид спая И изолирован, один 
Материал оболочки ка-
беля и ее толщина Т310Д сталь AISI 310, двойная тол-

щина 
Диаметр кабеля 6 мм
Длина монтажная 800 мм
Длина провода 3150 мм

КТНН 02.34-061 - к1 - И – С316 - 3 – 3000/5000-30х10х8 
Вид изделия КТ кабельный ТП
НСХ НН нихросил-нисил
Взрывозащита ― общего назначения
Модификация 02.34 с приварным элементом
Узел коммутации 0 свободные концы

Вид провода 61 
фторопласт / экран / фторо-
пласт, экран изолирован от 
корпуса и выведен отдельно 

Класс допуска к1 первый класс
Вид спая И изолирован, один
Материал оболочки ка-
беля и ее толщина С316 сталь AISI 316, стандартная 

толщина 
Диаметр кабеля 3 мм
Длина монтажная 3000 мм
Длина провода 5000 мм
Размер приварного эле-
мента 30х10х8 мм 

КТХК 02.19-463-к1–И–Т310-6–10000/1000-24/16 

Вид изделия КТ кабельный ТП
НСХ ХК хромель-копель
Взрывозащита ― общего назначения
Модификация 02.19 с кольцом 
Узел коммутации 4 вилка стандарт разъема
Вид провода 63 фторопласт / фторопласт, 

внешнее армирование 
Класс допуска к1 первый класс
Вид спая, количество пар И изолирован
Материал оболочки ка-
беля и ее толщина Т310 сталь AISI 310 
Диаметр кабеля 6 мм
Длина монтажная 10000 мм
Длина провода 1000 мм
Дополнительная инфор-
мация 24/16 кольцо внешним диаметром 24 

мм, внутренний 16,5 мм 



Датчики температуры  КТХА, КТХК, КТНН, КТЖК, КТМК (общего и Ex исполнений)

Модификации 02.03, 02.05, 02.13, 02.23
Предназначены для измерения температуры 

поверхности твердых тел (корпуса и головки термо-
пластавтоматов, литьевых и прессовых машин, кор-
пусов подшипников и т.п.) в полостях, не требующих 
герметизации. Характеризуются наличием пружины 
для обеспечения надёжного контакта с поверхностью 
и монтажного элемента в виде гайки под байонетное 
соединение (далее гайки байонетной) или резьбово-
го штуцера. 

Рабочая часть модификаций 02.03 и 02.23 вы-
полнены из кабеля термопарного, который может 
быть изогнут для измерений в труднодоступных ме-
стах. Для защиты удлинительных проводов от пере-
грева в модификации 02.23 кабель выведен из 
горячей зоны на нужную Заказчику длину lk. Моди-
фикации 02.05 и 02.13 изготавливаются из термо-

парного провода и имеют наконечник: цельноточе-
ный или из капиллярной трубки.  

В комплекте к преобразователям могут постав-
ляться адаптеры байонетные ЮНКЖ 033. Возможно 
изготовление датчиков по эскизам Заказчика.  

Датчики могут иметь вид взрывозащиты 
0ExiaIICT6 X по ГОСТ 30852.10-2002. Подробнее см. 
«Варианты Исполнений» далее. 

При необходимости использования измери-
тельных преобразователей с унифицированным 
выходным сигналом постоянного тока 4-20 мА и 
(или) цифровым сигналом по протоколам HART, 
PROFIBUS-PA, FOUNDATION Fieldbus, могут ком-
плектоваться выносными преобразователями ИПП 
(см. стр 12-4). 

У З Е Л  К ОМ М УТ АЦ И И  

двойная изоляция из силико-
новой резины 

двойная изоляция из сили-
коновой резины с экраном 

050 051, 052 

двойная изоляция 
из фторопласта 

двойная изоляция 
из фторопласта с экраном 

060 061, 062 

двойная изоляция из силико-
новой резины, внешнее арми-

рование 

двойная изоляция 
из фторопласта, внешнее 

армирование 
053 063 

250 450 

двойная изоляция 
 из стеклонити металлорукав 

070 080 

М ОД И Ф ИК А Ц ИЯ  

02.03 

02.05 

02.13 

02.23 



Датчики температуры  КТХА, КТХК, КТНН, КТЖК, КТМК (общего и Ex исполнений)
Гайка байонетная 

Наименование D Н D1 
ГБ 7 7,2 12 10 

ГБ 12 12,2 18 14 
ГБ 15 15,2 18 17 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рабочий спай один Изолирован(ы) или 
Неизолирован(ы) два 

Вибростойкость ГОСТ Р 
52931 

группа F3 для модификации 02.03, 
группа V3 для модификаций 02.05,02.13, 02.23 

Номинальное (условное) 
давление 0,1МПа 

Сейсмостойкость MSK-64 9 баллов при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м 

Климатическое исполне-
ние ГОСТ 15150 

УХЛ2. Температу-
ра окружающей 
среды: 

-60..+120ºС для изделий общего назначения
-60..+85 ºС для исполнения Ex с аналоговым сигналом

Поверка - МИ 3090-2007 – для датчиков с монтажной длиной от 20 до 250 мм
- ГОСТ 8.338-2001 – для датчиков с монтажной длиной от 250 мм

Температурный диапазон 

Тип КТ Модифи-
кация 

Материал 
чехла 

Группа  
условий  

эксплуатации 
Температура 

применения, ºС 
Интервал между 

 поверками 
Средний 

срок службы 

КТХА 
КТЖК 02.03 

02.23 

С321, 
С316 I -40…+400 5 лет 10 лет 

КТХК С10 

КТХА, 
КТЖК, 
КТХК 

02.05 
02.13 С10 I -40…+350 2 года 4 года 

КТХА 02.231 

С321, 
С316 I -40…+600 5 лет 10 лет 

С316 II -40…+900 2 года 4 года 
С316, 
Т310 III -40…+1100 1 год 2 года 

Показатель тепловой инерции τ 0,63: 

Вид рабочего спая 
Показатель тепловой инерции датчика в зависимости от диаметра, сек 

02.03, 02.23 02.05, 02.13 
d = 3,0 d = 4,5; d = 6,0 d = 4,5; d = 6,0 d = 8,0 

Изолированный от оболочки 1,0 2,0 4,0 4,0 6,0 10,0 
Неизолированный от обо-

лочки 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 6,0 

Показатели надежности 
Группа условий экс-

плуатации 
Вероятность  

безотказной работы 
Назначенный срок 

службы 
Средний срок 

службы 
Гарантийный срок 

 эксплуатации 
I 0,95 за 40 000 часов 5 лет 10 лет 5 лет 
II 0,95 за 16 000 часов 2 года 4 года 2 года 
III 0,95 за 8 000 часов 1 год 2 года 1 год 

1 При условии, что пружина находится при температуре менее 350°С и монтажная длина термопары более 
320мм 



Датчики температуры  КТХА, КТХК, КТНН, КТЖК, КТМК (общего и Ex исполнений)
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ 

КТХА 02.05 — 2 70 — к1 — И 2 — С316 — 3 — L / l - lк - ГБ12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Поле Наименование поля Код Описание 
1 Тип датчика КТХА, КТХК, КТЖК кабельная термопара с НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001 

2 Вид взрывозащиты Не заполнено электрооборудование общего назначения 
Exi 0ExiaIICT6 X, искробезопасная цепь по ГОСТ 30852.10-2002 

3 Модификация 

02.03 кабельный, с подпружиненным подвижным штуцером с 50 до 80 
02.05 на основе термопарного провода, с пружиной и байоне-

том, конусный наконечник Только 70 
02.13 на основе термопарного провода, с пружиной и байоне-

том, плоский наконечник Только 70 
02.23 кабельный, с пружиной и байонетом/штуцером с 50 до 80 

4 Узел коммутации 
0 Свободные концы 

50мм 
IP65 исп. 50 – 69, 80 0ExiaIICT6/общего назначения 
IP40 исп. 70 

общего назначения 2 Вилка мини-разъема IP40 
4 Вилка стандарт-разъема IP40 

5 
Вариант исполнения 

проводов (см. таблицу 
«Варианты модифика-

ций» стр. 1-14) 

50 Многожильный провод, изоляция Силикон / Экран / Силикон – экран провода 
изолирован от корпуса датчика и не имеет вывода 

51 Многожильный провод, изоляция Силикон / Экран / Силикон – экран изолиро-
ван от корпуса датчика и имеет отдельный вывод 

52 Многожильный провод, изоляция Силикон / Экран / Силикон – экран соединен 
с корпусом датчика и имеет отдельный вывод 

60 Многожильный провод, изоляция Фторопласт / Экран / Фторопласт – экран 
провода изолирован от корпуса датчика и не имеет вывода 

61 Многожильный провод, изоляция Фторопласт / Экран / Фторопласт – экран 
изолирован от корпуса датчика и имеет отдельный вывод 

62 Многожильный провод, изоляция Фторопласт / Экран / Фторопласт – экран 
соединен с корпусом датчика и имеет отдельный вывод 

63 многожильный провод, изоляция Фторопласт / Фторопласт / наружное арми-
рование изолированное от корпуса датчика 

70 Многожильный провод, изоляция проводников и наружная оболочка из стек-
лонити / наружное армирование из гальванизированной стали 

80 Многожильный провод с фторопластовой изоляцией в 
металлорукаве. 02.03, 02.23 

6 Класс датчика к1;   к2 Подробнее см. таблицу 5 стр 2-9 

7 Исполнение рабочего 
спая 

Н неизолированный спай 
И изолированный спай 

8 Количество пар 
термоэлектродов 

Не заполнено 1 пара термоэлектродов 
2 2 пары термоэлектродов (2 спая) 

9 Материал наружной 
оболочки 

С10 Сталь 12Х18Н10Т КТХА, КТЖК 02.05, 02.13, КТХК всех модификаций 
С321 AISI 321 

КТХА, КТЖК 02.03, 02.23 С316 AISI 316 
Т310 AISI 310 

10 Толщина оболочки 
 кабеля 

Не заполнено стандартная толщина оболочки (см. таблицу 1 введение) 
Д двойная толщина оболочки (см. таблицу 1 введение) 

11 Наружный диаметр 
3; 4,5; 6; 

размер в мм по выбору Заказчика 
Для 02.03, 02.23 

4,5; 6; 8 Для 02.13 
6; 8 Для 02.05 

12 Монтажная длина L 
6÷320 мм, для 02.03, 02.13 

6-÷1250 мм, для 02.23. 
6, 12, 20 мм, для 02.05 

13 Количество удлини-
тельных проводов 

Не заполнено Один удлинительный провод с количеством пар 
термоэлектродов указанным в пункте 8 И, И2,  

2х Два провода по 1 паре термоэлектродов в каж-
дом И2 кроме провода 80 

14 Длина ℓ удлиняющего
провода 100÷30 000 указать размер в мм, 250, 500, 1000, 2000 3150 и более  

15 Длина ℓК кабельной 
части 100÷10 000 мм Только для 02.23 

16 Монтажный элемент 

М16, М20 Штуцер с резьбой М16х1.5, М20х1.5 Для 02.03, 02.23 
М8, М10, М12 Штуцер с резьбой М8х1, М10х1, М12х1,5 Для 02.23 
ГБ 12, ГБ 15 Байонетное соединение Для 02.05, 02.13 

ГБ 7, ГБ 12, ГБ 15 Для 02.23 



Датчики температуры  КТХА, КТХК, КТНН, КТЖК, КТМК (общего и Ex исполнений)
ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ И РАСШИФРОВКА 

КТХК Exi 02.03-063 - к2 - Н - С10 - 6 - 160/2000-М16 

Вид изделия КТ кабельный ТП 
НСХ ХК хромель-копель 
Взрывозащита Exi 0ExiaIICT6 X 
Модификация 02.03 
Узел коммутации 0 свободные концы 

Вид провода 63 фторопласт / фторопласт 
внешнее армирование 

Класс допуска к2 второй класс 
Вид спая Н неизолированный 
Материал рабочей части С10 сталь 12Х18Н10Т 
Диаметр кабеля 6 мм 
Длина монтажная 160 мм 
Длина провода 2000 мм 
Резьба штуцера М16 М16х1.5 

КТЖК 02.13-270 - к2 - И - С10 - 6 - 80/3150-ГБ12 

Вид изделия КТ кабельный ТП 
НСХ ЖК железо-константан 
Взрывозащита - общего назначения 
Модификация 02.13 
Узел коммутации 2 вилка мини-разъема 

Вид провода 70 стеклонить с внешним ар-
мированием 

Класс допуска к2 второй класс 
Вид спая И изолирован, один 
Материал наконечника С10 сталь 12Х18Н10Т 
Тип наконечника плоский из капиляра 
Диаметр наконечника 6 мм 
Длина монтажная 80 мм 
Длина провода 3150 мм 
Тип байонета ГБ12 

КТХА 02.05-070 – к1 - И - С10 - 6 - 20/3150-ГБ15 

Вид изделия КТ кабельный ТП 
НСХ ХА хромель-алюмель 
Взрывозащита - общего назначения 
Модификация 02.05 
Узел коммутации 0 свободные концы 

Вид провода 70 стеклонить с внешним ар-
мированием 

Класс допуска к1 первый класс 
Вид спая И изолирован, один 
Материал наконечника С10 сталь 12Х18Н10Т 
Тип наконечника Конусный цельноточеный 
Диаметр наконечника 6 мм 
Длина монтажная 20 мм 
Длина провода 3150 мм 
Тип байонета ГБ15 

КТХА 02.23-–050 – к1 – И – С316 – 3 – 100/500/250-ГБ7 

Вид изделия КТ кабельный ТП 
НСХ ХА хромель-алюмель 
Взрывозащита - общего назначения 
Модификация 02.05 
Узел коммутации 0 свободные концы 
Вид провода 50 силикон / экран / силикон  
Класс допуска к1 первый класс 
Вид спая И изолирован, один 
Материал оболочки кабеля С316 сталь AISI 316 
Диаметр кабеля 3 мм 
Длина монтажная 100 мм 
Длина кабельной части 500 мм 
Длина провода 250 мм 
Типоразмер байонетной гайки ГБ7 

КТХА Exi 02.23-060 – к1 - И – С321 - 3 - 40/110/2000-М8 

Вид изделия КТ кабельный ТП 
НСХ ХА хромель-алюмель 
Взрывозащита Exi 0ExiaIICT6 X 
Модификация 02.23 
Узел коммутации 0 свободные концы 

Вид провода 60 фторопласт / экран / фторо-
пласт  

Класс допуска к1 первый класс 
Вид спая И изолирован, один 
Материал оболочки кабеля С321 сталь AISI 321 
Диаметр кабеля 3 мм 
Длина монтажная 40 мм 
Длина кабельной части 110 мм 
Длина провода 2000 мм 
Резьба штуцера М8 М8х1 



Датчики температуры  КТХА, КТХК, КТНН, КТЖК, КТМК (общего и Ex исполнений)

Модификация 02.04
Предназначены для измерения температуры 

пищевых продуктов, обрабатывающихся в термока-
мерах. 

При требовании дополнительной защиты удли-
нительный провод может быть помещен в нержаве-
ющий металлорукав

У З Е Л  К ОМ М УТ АЦ И И  

двойная изоляция 
из фторопласта мини-вилка стандарт-вилка металлорукав 

060 2хх 4хх 080 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рабочий спай один Изолирован(ы) или 
Неизолирован(ы) два 

Вибростойкость ГОСТ Р 52931 группа V3 
Номинальное (условное) давление 0,1 МПа 

Сейсмостойкость MSK-64 Не нормирована 
Поверка - МИ 3090-2007

Показатель тепловой инерции τ 0,63: 1,5 секунды для Неизолированного спая 
2 секунды для Изолированного 

Температура применения, ºС -40…+200°C
Интервал между поверками 
/ Назначенный срок службы 2 года 

Средний срок службы 4 года 
Вероятность безотказной работы 0,95 за 16 000 часов 
Гарантийный срок эксплуатации 2 года 

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ 

КТХА 02.04 — 0 80 — к1 — И — С316 — 3 — 100 / 5000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Поле Наименование поля Код Описание 
1 Тип датчика КТХА, КТХК кабельная термопара с НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001 
2 Вид взрывозащиты Не заполнено электрооборудование общего назначения 
3 Модификация 02.04 

4 Узел коммутации 
0 свободные концы 50мм IP65 0ExiaIICT6 или общего назначения 
2 вилка мини-разъема IP40 общего назначения 
4 вилка стандарт-разъема IP40 общего назначения 

5 
Вариант исполнения проводов 
(см. таблицу «Варианты мо-
дификаций» стр. 1-14) 

60 многожильный провод, изоляция Фторопласт / Экран / Фторопласт – 
экран провода изолирован от корпуса датчика и не имеет вывода 

80 многожильный провод с фторопластовой изоляцией в металлорукаве. 
6 Класс допуска датчика к1;   к2 подробнее см. таблицу 5 стр 2-9 

7 Исполнение рабочего спая Н неизолированный спай 
И изолированный спай 

8 Количество пар 
термоэлектродов 

Не заполнено 1 пара термоэлектродов 
2 2 пары термоэлектродов 

9 Материал защитного чехла С321, С316 Сталь AISI 321, AISI 316 
С10 сталь 12Х18Н10Т (только для КТХК) 

10 Наружный диаметр 3, 4.5 размер в мм по выбору Заказчика 
11 Монтажная длина L 60÷250 мм 
12 Длина удлиняющего провода ℓ 500÷10 000 мм 



Датчики температуры  КТХА, КТХК, КТНН, КТЖК, КТМК (общего и Ex исполнений)

Модификация 02.06
Предназначены для измерения температуры га-

зовых потоков больших скоростей (до 180 м/с) в га-
зотурбинных установках и двигателях внутреннего 
сгорания. 

Кабельный чувствительный элемент диаметром 
3 мм выведен за пределы защитной арматуры на 
длину lК. 

При необходимости, возможно изготовление 
термопреобразователей по чертежам Заказчика 

Датчики могут иметь вид взрывозащиты 
0ExiaIICT6 X по ГОСТ 30852.10-2002. Подробнее см. 
«Варианты Исполнений» далее. 

При необходимости использования измери-
тельных преобразователей с унифицированным 
выходным сигналом постоянного тока 4-20 мА и 
(или) цифровым сигналом по протоколам HART, 
PROFIBUS-PA, FOUNDATION Fieldbus, могут ком-
плектоваться выносными преобразователями ИПП 
(см. стр 12-4). 

У З Е Л  К ОМ М УТ АЦ И И  

двойная изоляция из сили-
коновой резины 

 двойная изоляция 
из фторопласта мини-вилка стандарт-вилка 

050 060 2хх 4хх 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рабочий спай один Изолирован(ы) или 
Неизолирован(ы) два 

Вибростойкость ГОСТ Р 52931 группа V3 
Номинальное (условное) давление 6,3МПа 

Сейсмостойкость MSK-64 9 баллов при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м 

Климатическое исполнение ГОСТ 
15150 

УХЛ2. Температу-
ра окружающей 
среды: 

-60..+120ºС для изделий общего назначения
-60..+85 ºС для исполнения Ex с аналоговым
сигналом

Поверка - МИ 3090-2007
Показатель тепловой инерции τ 
0,63: 

1,5 секунды для Неизолированного спая и 2 секунды для Изолирован-
ного 

Температурный диапазон 

Тип КТ Материал 
чехла 

Группа условий 
эксплуатации 

Температура 
применения, ºС 

Интервал между 
поверками 

Средний срок 
службы 

КТХА 
С13, Т45 II -200…+900 2 года 4 года 

Т45 III -200…+1000 1 год 2 года 
IV - 200…+ 1150 Не нормирован Не нормирован 

КТНН Т45 
II -200…+1000 2 года 4 года 
III -200…+1100 1 год 2 года 
IV - 200…+ 1250 Не нормирован Не нормирован 

Показатели надежности 
Группа условий экс-

плуатации 
Вероятность  

безотказной работы 

Назначенный срок 
службы Средний срок 

службы 

Гарантийный 
срок 

 эксплуатации 
II 0,95 за 16 000 часов 2 года 4 года 2 года 
III 0,95 за 8 000 часов 1 год 2 года 1 год 
IV Не нормирована Не нормирован Не нормирован Не нормирован 



Датчики температуры  КТХА, КТХК, КТНН, КТЖК, КТМК (общего и Ex исполнений)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ 

КТХА 02.06 — 0 50 — к1 — И — Т45 — 8 — L / lк / l - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Поле Наименование поля Код Описание 
1 Тип датчика КТХА, КТНН кабельная термопара с НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001 

2 Вид взрывозащиты Не заполнено электрооборудование общего назначения 
Exi 0ExiaIICT6 X, искробезопасная цепь по ГОСТ 30852.10-2002 

3 Модификация 02.06 

4 Узел коммутации 
0 Свободные концы 50мм IP65 0ExiaIICT6 или общ. назнач. 
2 Вилка мини-разъема IP40 общего назначения 
4 Вилка стандарт-разъема IP40 общего назначения 

5 
Вариант исполнения 

проводов (см. таблицу 
«Варианты модифика-

ций» стр. 1-14) 

50 Многожильный провод, изоляция Силикон / Экран / Силикон – экран про-
вода изолирован от корпуса датчика и не имеет вывода 

60 Многожильный провод, изоляция Фторопласт / Экран / Фторопласт – 
экран провода изолирован от корпуса датчика и не имеет вывода 

6 Условное обозначение 
класса датчика 

 к1;   к2 Подробнее см. таблицу 5 стр 2-9 

7 Исполнение рабочего 
спая 

Н неизолированный спай 
И изолированный спай 

8 Количество пар 
термоэлектродов 

Не заполнено 1 пара термоэлектродов 

9 Материал защитного 
чехла 

С13 Сталь 10Х17Н13М2Т 
Т45 Сплав ХН45Ю 

10 Наружный диаметр 6, 8 размер в мм по выбору Заказчика 
11 Монтажная длина L 60÷100 мм 
12 Длина кабельной 

 части ℓК 500÷10 000 мм 

13 Длина удлиняющего 
провода ℓ 

Не указана 250 мм 
250÷10 000 указать размер в мм 320, 500, 1000, 2000 3150 и более 

14 Дополнительная 
 информация Заполняется при необходимости 

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ И РАСШИФРОВКА 

КТХА 02.06-060 – к1 - И – Т45 - 8 - 80/2000

Вид изделия КТ кабельный ТП 
НСХ ХА хромель-алюмель 
Взрывозащита - Общего назначения 
Модификация 02.06 
Узел коммутации 0 Свободные концы 

Вид провода 60 Фторопласт / Экран / фто-
ропласт  

Класс допуска к1 первый класс 
Вид спая И Изолированный 
Материал рабочей части Т45 сплав ХН45Ю 
Диаметр оболочки 8 мм 
Длина монтажная 80 мм 
Длина кабельной части 2000 мм 
Длина провода 250 мм 

КТХА 02.06-060 - к1 - Н - С13 - 6 - 100/5000

Вид изделия КТ кабельный ТП 
НСХ ХА хромель-алюмель 
Взрывозащита - Общего назначения 
Модификация 02.06 
Узел коммутации 0 Свободные концы 

Вид провода 60 Фторопласт / Экран / фто-
ропласт  

Класс допуска к1 первый класс 
Вид спая Н Неизолированный 
Материал рабочей части С13 Сталь 10Х17Н13М2Т 
Диаметр оболочки 6 мм 
Длина монтажная 100 мм 
Длина кабельной части 5000 мм 
Длина провода 250 мм 



Датчики температуры  КТХА, КТХК, КТНН, КТЖК, КТМК (общего и Ex исполнений)

Модификация 02.08, 02.15
Датчики модификации 02.08 предназначены для 

кратковременного измерения температуры рас-
плавленного электролита в ваннах электролизеров. 

Кабельный чувствительный элемент диаметром 
2 или 3 мм (материал оболочки кабеля – сталь AISI 
310) выведен за пределы защитной арматуры на
длину, согласованную с Заказчиком.

Длина погружаемой части – не более 250 мм. 
Длины монтажных частей могут быть выполне-

ны по чертежам Заказчика. 
Для применения в ваннах электролизеров реко-

мендуется конструкция термопреобразователя – мо-
дификация КТхх 02.15, разработанная совместно со 
специалистами ОАО «РУСАЛ Саяногорск». 

Преимуществом модификации 02.15 является 
малое время термической реакции и как следствие 
меньшее время измерений параметров расплава и 
больший ресурс использования. 

В модификации 02.15 кабельный термочувстви-
тельный элемент диаметром 1,5 мм выведен за пре-
делы защитной арматуры на длину, согласованную с 
Заказчиком. 

Длина погружаемой части – 120 мм. 
Монтажные элементы могут быть выполнены по 

чертежам Заказчика. 
Конструкция термопреобразователей 02.15 

защищена патентами на полезную модель № 
66040, № 133923, №161297. 

У З Е Л  К ОМ М УТ АЦ И И  

двойная изоляция из сили-
коновой резины 

50 

двойная изоляция 
из фторопласта 

60 

М ОД И Ф ИК А Ц ИЯ  

02.08 

02.15 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Температурный диапазон 

Тип КТ Модифика-
ция 

Материал 
чехла 

Группа условий 
эксплуатации 

Температура 
применения, 

ºС 

Интервал 
между 

 поверками 
Средний 

срок службы 

КТХА, 
КТНН 

02.08 
С10 IV 

-40…+1100
Не нормирован 

02.15 - 40…+1000

Рабочий спай один Изолирован или Неизолирован 
Вибростойкость ГОСТ Р 52931 группа V3 

Сейсмостойкость MSK-64 9 баллов при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м 
Номинальное (условное) давление 0,1МПа 

Климатическое исполнение ГОСТ 
15150 

УХЛ2. Температура окружающей среды: -60..+120ºС для изделий об-
щего назначения 

Поверка Только первичная при выпуске из производства, периодической 
поверке не подлежат 

Показатель тепловой инерции τ 0,63: 

02.08 - 5 секунд для неизолированного спая,
- 8 секунды для изолированного

02.15 - 2 секунд для неизолированного спая,
- 1.5 секунды для изолированного

Показатели надежности Не нормированы 



Датчики температуры  КТХА, КТХК, КТНН, КТЖК, КТМК (общего и Ex исполнений)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ 

КТХА 02.15 — 0 60 — к1 — И — С10 — 4,5 — L / l - L1 / L2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Поле Наименование поля Код Описание 
1 Тип датчика КТХА, КТНН кабельная термопара с НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001 

2 Модификация 02.08 
02.15 

3 Узел коммутации 
0 Свободные концы 50мм IP65 общего назначения 
2 Вилка мини-разъема IP40 общего назначения 
4 Вилка стандарт-разъема IP40 общего назначения 

4 
Вариант исполнения проводов 
(см. таблицу «Варианты моди-

фикаций» стр. 1-14) 

50 Многожильный провод, изоляция Силикон / Экран / Силикон – экран про-
вода изолирован от корпуса датчика и не имеет вывода 

60 Многожильный провод, изоляция Фторопласт / Экран / Фторопласт – 
экран провода изолирован от корпуса датчика и не имеет вывода 

5 Условное обозначение класса 
датчика к1;   к2 Подробнее см. таблицу 5 стр 2-9 

6 Исполнение 
 рабочего спая 

Н неизолированный спай 
И изолированный спай 

7 Количество пар 
термоэлектродов Не заполнено 1 пара термоэлектродов 

8 Материал 
 наружной  оболочки С10 Сталь 12Х18Н10Т 

9 Наружный диаметр 
4.5 для 02.15 
13 для 02.08 

10 Монтажная длина L 500÷2000 мм 
11 Длина ℓ удлиняющего провода 250÷10 000 указать размер в мм 250, 320, 500, 1000, 2000 3150 и более 

12 
Расстояние торца датчика до 

упорной плоскости L1 60÷200 
указать размер в мм Только для 02.15 Расстояние торца датчика до 

монтажного элемента L2 L1÷250 

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ И РАСШИФРОВКА 

КТХА 02.08-050 - к1 - Н - С10 - 13 - 1300/1250
Вид изделия КТ кабельный ТП 
НСХ ХА хромель-алюмель 
Взрывозащита - Общего назначения 
Модификация 02.08 
Узел коммутации 0 Свободные концы 
Вид провода 60 Силикон / Экран / Силикон 
Класс допуска к1 первый класс 
Вид спая Н Неизолированный 
Материал рабочей части С10 Сталь 12Х18Н10Т 
Диаметр оболочки 13 мм 
Длина монтажная 1300 мм 
Длина провода 1250 мм 

КТХА 02.15-260 - к1 - Н - С10 - 4.5 - 1250/700-120/165 

Вид изделия КТ кабельный ТП 
НСХ ХА хромель-алюмель 
Взрывозащита - Общего назначения 
Модификация 02.15 
Узел коммутации 2 вилка мини-разъема 

Вид провода 60 Фторопласт / Экран / фто-
ропласт  

Класс допуска к1 первый класс 
Вид спая Н Неизолированный 
Материал рабочей части С10 Сталь 12Х18Н10Т 
Диаметр оболочки 4,5 мм 
Длина кабельной части 1250 мм 
Длина провода 700 мм 
Длина погружная 120 мм 
Длина монтажная 165 мм 



Датчики температуры  КТХА, КТХК, КТНН, КТЖК, КТМК (общего и Ex исполнений)

Модификации 02.09, 02.23, 02.29
Предназначены для измерения температуры твердых тел, например корпусов подшипников. 
Датчики могут иметь вид взрывозащиты 0ExiaIICT6 X по ГОСТ 30852.10-2002. Подробнее см. «Варианты 

Исполнений» далее. 
При необходимости использования измерительных преобразователей с унифицированным выходным 

сигналом постоянного тока 4-20 мА и (или) цифровым сигналом по протоколам HART, PROFIBUS-PA, 
FOUNDATION Fieldbus, могут комплектоваться выносными преобразователями ИПП (см. стр 12-4). 

У З Е Л  К ОМ М УТ АЦ И И  

двойная изоляция из 
силиконовой резины 

двойная изоляция 
из фторопласта 

050 060 

двойная изоляция 
из фторопласта, внешнее 

армирование 
080 063 

М ОД И Ф ИК А Ц ИЯ  

02.23 
 

М ОД И Ф ИК А Ц ИЯ  

02.09 

02.28 

02.29 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Температурный диапазон 

Тип КТ Модификация Группа условий 
эксплуатации 

Температура 
применения, ºС 

Интервал меж-
ду поверками 

Средний 
срок службы 

КТХА, 
КТНН, 
КТХК 

02.09, 02.28 I - 40…+150 5 лет 10 лет 
II - 40…+200 2 года 4 года 

02.231 
I - 40…+600 5 лет 10 лет 
II - 40…+900 2 года 4 года 
III - 40…+1100 1 год 2 года 

Показатель тепловой инерции τ 0,63: 

Вид рабочего спая 
Показатель тепловой инерции датчика в зависимости от диаметра, сек 

02.23, 02.29 02.09, 02.28 

1 При условии, что пружина находится при температуре менее 350°С и монтажная длина термопары более 320мм 

Рабочий спай Один или два Изолирован(ы) или Неизолирован(ы) 
Вибростойкость ГОСТ Р 52931 группа F3 

Номинальное (условное) давление 0,1МПа 
Сейсмостойкость MSK-64 9 баллов при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м 

Климатическое исполнение ГОСТ 
15150 

УХЛ2. Температура 
окружающей среды: 

-60..+120ºС для изделий общего назначения
-60..+85 ºС для исполнения Ex с аналоговым
сигналом 

Поверка - МИ 3090-2007 – для датчиков с монтажной длиной от 20 до 250 мм
- ГОСТ 8.338-2001 – для датчиков с монтажной длиной от 250 мм



Датчики температуры  КТХА, КТХК, КТНН, КТЖК, КТМК (общего и Ex исполнений)

d = 3,0 d = 4,5 d = 6 d = 5,0 d = 8,0 
Изолированный от оболочки 1,0 2,0 4,0 8,0 8,0 

Неизолированный от оболочки 0,5 1,0 2,0 3,0 5,0 

Показатели надежности 

Группа условий эксплуатации Вероятность 
 безотказной работы 

Назначенный 
срок службы 

Средний срок 
службы 

Гарантийный 
срок 

I 0,95 за 40 000 часов 5 лет 10 лет 5 лет 
II 0,95 за 16 000 часов 2 года 4 года 2 года 
III 0,95 за 8 000 часов 1 год 2 года 1 год 

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ 

КТХА Exi 02.09 — 0 60 — к1 — И — С10 — 8 — L / l - lк - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Поле Наименование поля Код Описание 
1 Тип датчика КТХА, КТНН, КТХК кабельная термопара с НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001 

2 Вид взрывозащиты 
Не заполнено электрооборудование общего назначения 

Exi 0ExiaIICT6 X, искробезопасная цепь по ГОСТ 30852.10-2002 
ExiРО РОExiaI X, искробезопасная цепь по ГОСТ 30852.10 

3 Модификация 02.09, 02.28 на основе термопарного провода 
02.23, 02.29 на основе термопарного кабеля 

4 Узел коммутации 0 Свободные концы 50мм IP65 0ExiaIICT6 или общ. назнач. 

5 
Вариант исполнения 

проводов (см. таблицу 
«Варианты модифика-

ций» стр. 1-14) 

50 Многожильный провод, изоляция Силикон / Экран / Силикон  
60 Многожильный провод, изоляция Фторопласт / Экран / Фторопласт  
63 многожильный провод, изоляция Фторопласт / Фторопласт / наружное арми-

рование изолированное от корпуса датчика 
80 Многожильный провод с фторопластовой изоля-

цией в металлорукаве. 02.23 и 02.29 

6 Условное обозначение 
класса датчика 

к0, к1; к2 
Подробнее см. таблицу 5 стр 2-9 

02.23, 02.29 
к1, к2 02.09 

7 Исполнение  
рабочего спая 

Н неизолированный спай общего назначения 
И изолированный спай 0ExiaIICT6 или общего назначения 

8 Количество пар 
термоэлектродов 

Не заполнено 1 пара термоэлектродов 
2 2 пары термоэлектродов (2 спая) 

9 Материал 
наружной  оболочки 

С10 Сталь 12Х18Н10Т 02.09 
С321, С316 AISI 321, AISI 316 02.23, 02.29 

10 Наружный диаметр d 5, 8 мм 02.09 
3, 4.5, 6 мм 02.23, 02.29 

11 Монтажная длина L 
20 

Размер в мм 
d=5 мм 02.09 30 d=8 мм 

10÷1000 d=3 мм, 4.5 мм 02.23, 02.29 

12 Количество удлини-
тельных проводов 

Не заполнено Один удлинительный провод с количеством пар 
термоэлектродов указанным в пункте 8 И, И2 

2х Два провода по 1 паре термоэлектродов в каждом И2 кроме провода 80 
13 Длина ℓ провода 250÷10 000 указать размер в мм 250, 320, 500, 1000, 2000 3150 и более 
14 Длина ℓК каб. части 100÷10 000 указать размер в мм 02.23, 02.29 

15 Типоразмер штуцера Не заполнено Штуцер М8х1 d=5 мм 02.09 Штуцер М12х1.5 d=8 мм 
М8, М10, М12, М16, М20 Штуцер М8х1, М10х1, М12х1.5, М16х1.5, М20x1.5 02.23, 02.29 

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ И РАСШИФРОВКА 
КТХА Exi 02.09-060 – к2 - И - С10 - 5 - 20/ 5000 Вид изделия КТ проволочный ТП 

НСХ ХА хромель-алюмель 
Взрывозащита Exi 0ExiaIICT6 X 
Модификация 02.09 
Узел коммутации 0 свободные концы 
Вид провода 60 фторопласт / экран / фторопласт 
Класс допуска к2 второй класс 
Вид спая И изолированный 
Материал рабочей части С10 сталь 12Х18Н10Т 
Диаметр оболочки 5 мм 
Длина монтажная 20 мм 
Длина провода 5000 мм 
Штуцер с резьбой М8х1 



Датчики температуры  КТХА, КТХК, КТНН, КТЖК, КТМК (общего и Ex исполнений)

Модификация 02.10
Предназначены для измерения температуры 

жидких и газообразных химически неагрессивных 
сред, а также агрессивных, не разрушающих матери-
ал защитного чехла, при наличии повышенной тем-
пературы или защитных (теплоизоляционных) 
экранов на выходе термоэлектродов из защитной 
арматуры. Кабельный чувствительный элемент вы-
веден за пределы защитной арматуры на длину lК. 
Имеют неразборную конструкцию. Штуцер  изготав-
ливается из углеродистой стали обыкновенного ка-
чества с защитным покрытием.  

Датчики могут иметь вид взрывозащиты 
0ExiaIICT6 X по ГОСТ 30852.10-2002. Подробнее см. 
«Варианты Исполнений» далее. 

При необходимости использования измери-
тельных преобразователей с унифицированным 
выходным сигналом постоянного тока 4-20 мА и 
(или) цифровым сигналом по протоколам HART, 
PROFIBUS-PA, FOUNDATION Fieldbus, могут ком-
плектоваться выносными преобразователями ИПП 
(см. стр 12-4). 

У З Е Л  К ОМ М УТ АЦ И И  

двойная изоляция из сили-
коновой резины 

50 

двойная изоляция 
из фторопласта 

60 

двойная изоляция из стек-
лонити, внешнее армиро-

вание 
70 

металлорукав 
80 

М ОД И Ф ИК А Ц ИЯ  

02.10 диаметром 8 или 10 мм 

02.10 диаметром 5 или 7 мм 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рабочий спай один Изолирован(ы) или 
Неизолирован(ы) два 

Вибростойкость ГОСТ Р 52931 группа V3 
Номинальное (условное) давление 6,3МПа 

Сейсмостойкость MSK-64 9 баллов при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м 

Климатическое исполнение ГОСТ 
15150 

УХЛ2. Темпе-
ратура окружа-
ющей среды: 

-60..+120ºС для изделий общего назначения
-60..+85 ºС для исполнения Ex с аналоговым сигна-
лом

Поверка - МИ 3090-2007 – для датчиков с монтажной длиной от 20 до 250 мм
- ГОСТ 8.338-2001 – для датчиков с монтажной длиной от 250 мм

Температурный диапазон 

Тип КТ Диаметр 
чехла 

Материал 
чехла 

Группа условий 
эксплуатации 

Температура 
применения, ºС 

Интервал между 
поверками 

Средний 
срок службы 

КТНН 
КТХА 

8; 10 С10 
I -40…+600 5 лет 10 лет 
II -200…+800 2 года 4 года 

КТХА 10 C13 I -40…+600 5 лет 10 лет 
II -200…+900 2 года 4 года 

КТНН 10 C13 I -40…+800 5 лет 10 лет 
II -200…+900 2 года 4 года 

КТХК 8 (только 
С10); 10 С10, C13 I -40…+600 5 лет 10 лет 

II -100…+800 2 года 4 года 

КТЖК 8 (только 
С10); 10 С10, С13 II -40…+760 2 года 4 года 



Датчики температуры  КТХА, КТХК, КТНН, КТЖК, КТМК (общего и Ex исполнений)

Показатели надежности 
Группа условий 
эксплуатации 

Вероятность  
безотказной работы 

Назначенный срок 
службы 

Средний срок 
службы 

Гарантийный срок 
 эксплуатации 

I 0,95 за 40 000 часов 5 лет 10 лет 5 лет 
II 0,95 за 16 000 часов 2 года 4 года 2 года 

Показатель тепловой инерции τ 0,63: 

Вид рабочего спая Показатель тепловой инерции датчика в зависимости от диаметра, сек 
d = 8 d = 10 d = 5 d =7 

Изолированный от оболочки 10 12 5 8 
Неизолированный от оболочки 6 8 3 5 

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ 

КТХА 02.10 — 0 50 — к1 — И — С10 — 10 — L / lк / l - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Поле Наименование поля Код Описание 
1 Тип датчика КТХА, КТНН, КТХК, КТЖК кабельная термопара с НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001 

2 Вид взрывозащиты Не заполнено электрооборудование общего назначения 
Exi 0ExiaIICT6 X, искробезопасная цепь по ГОСТ 30852.10-2002 

3 Модификация 02.10 
4 Узел коммутации 0 Свободные концы 50мм IP65 провод 50-69, 80 0ExiaIICT6 / общ. назнач. 

IP40 провод 70 Общего назначения 

5 
Вариант исполнения 

проводов (см. таблицу 
«Варианты модифика-

ций» стр. 1-14) 

50 Многожильный провод, изоляция Силикон / Экран / Силикон 
60 Многожильный провод, изоляция Фторопласт / Экран / Фторопласт 
70 Многожильный провод, изоляция проводников и наружная оболочка из 

стеклонити / наружное армирование из гальванизированной стали 
80 Многожильный провод с фторопластовой изоляцией в металлорукаве. 

6 Класс датчика к0, к1;   к2 Подробнее см. таблицу 5 стр 2-9» 

7 Исполнение 
 рабочего спая 

Н неизолированный спай общего назначения 
И изолированный спай 0ExiaIICT6 или общего назначения 

8 Количество пар 
термоэлектродов 

Не заполнено 1 пара термоэлектродов 
2 2 пары термоэлектродов (2 спая) 

9 Материал защитного 
чехла 

С13 Сталь 10Х17Н13М2Т 
С10 сталь 12Х18Н10Т 

10 Наружный диаметр 5, 7, 8, 10 размер в мм по выбору Заказчика 
11 Монтажная длина L 100÷3150 размер в мм по выбору Заказчика 
12 Длина ℓК каб. части 500÷30 000 размер в мм по выбору Заказчика 

13 Длина ℓ удлиняющего 
провода 

Не указана 250 мм 
250÷10 000 указать размер в мм 320, 500, 1000, 2000 3150 и более 

14 Типоразмер штуцера Не заполнено если штуцер с резьбой М20х1,5 или отсутствует 
Указать размер резьбы для всех остальных случаев 

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ И РАСШИФРОВКА 

КТХА 02.10-050 - к1 - И - С10 - 10 - 320/3000

Вид изделия КТ кабельный ТП 
НСХ ХА хромель-алюмель 
Взрывозащита - общего назначения 
Модификация 02.10 
Узел коммутации 0 свободные концы 
Вид провода 50 силикон / экран / силикон 
Класс допуска к1 первый класс 
Вид спая И изолированный 
Материал рабочей части С10 сталь 12Х18Н10Т 
Диаметр оболочки 10 мм 
Длина монтажная 320 мм 
Длина кабельной части 3000 мм 
Длина провода 250 мм 

КТХК 02.10-060 - к1 - Н - С13 - 5 - 250/10000/2000 

Вид изделия КТ кабельный ТП 
НСХ ХК хромель-копель 
Взрывозащита - общего назначения 
Модификация 02.10 
Узел коммутации 0 свободные концы 
Вид провода 60 фторопласт/экран фторопласт 
Класс допуска к1 первый класс 
Вид спая Н неизолированный 
Материал рабочей части С13 сталь 10Х17Н13М2Т 
Диаметр оболочки 5 10мм с утонением до 5 мм 
Длина монтажная 250 мм 
Длина кабельной части 10 000 мм 
Длина провода 2000 мм 



Датчики температуры  КТХА, КТХК, КТНН, КТЖК, КТМК (общего и Ex исполнений)

Модификация 02.16, 02.18, 02.20
Предназначены для измерения температуры 

поверхности различных объектов. Датчики темпера-
туры могут быть изготовлены по чертежам Заказчика 
с учетом конструктивных особенностей оборудова-
ния. 

Датчики могут иметь вид взрывозащиты 
0ExiaIICT6 X по ГОСТ 30852.10-2002. Подробнее см. 
«Варианты Исполнений» далее. 

При необходимости использования измери-
тельных преобразователей с унифицированным 
выходным сигналом постоянного тока 4-20 мА и 
(или) цифровым сигналом по протоколам HART, 
PROFIBUS-PA, FOUNDATION Fieldbus, могут ком-
плектоваться выносными преобразователями ИПП 
(см. стр 12-4). 

У З Е Л  К ОМ М УТ АЦ И И  

двойная изоляция из сили-
коновой резины 

50 

двойная изоляция 
из фторопласта 

60 

двойная изоляция из стек-
лонити, внешнее армиро-

вание 
70 

М ОД И Ф ИК А Ц ИЯ  

02.16 

02.18 

02.20 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рабочий спай один Изолирован(ы) или Неизолирован(ы) два 

Вибростойкость ГОСТ Р 52931 группа V3 02.16 
группа N2 02.18, 02.20 

Номинальное (условное) давление 0,1МПа 
Сейсмостойкость MSK-64 9 баллов при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м 

Климатическое исполнение ГОСТ 
15150 

УХЛ2. Температу-
ра окружающей 
среды: 

-60..+120ºС для изделий общего назначения
-60..+85 ºС для исполнения Ex с аналоговым сиг-
налом

Поверка - МИ 3090-2007 – для датчиков с монтажной длиной от 20 до 250 мм
- ГОСТ 8.338-2001 – для датчиков с монтажной длиной от 250 мм

Температурный диапазон 

Тип КТ Модификация Группа условий 
эксплуатации 

Температура 
применения, ºС 

Интервал между 
поверками 

Средний 
срок службы 

КТХА 
КТЖК 

02.16 I -40…+350 5 лет 10 лет 
02.20 II 2 года 4 года 

02.18 I -40…+400
(600 по спец. заказу) 5 лет 10 лет 

II -40…+300 2 года 4 года 
 

Показатели надежности 

Группа условий эксплуатации Вероятность 
 безотказной работы 

Назначенный 
срок службы 

Средний срок 
службы 

Гарантийный 
срок 

I 0,95 за 40 000 часов 5 лет 10 лет 5 лет 
II 0,95 за 16 000 часов 2 года 4 года 2 года 



Датчики температуры  КТХА, КТХК, КТНН, КТЖК, КТМК (общего и Ex исполнений)

Показатель тепловой инерции τ 0,63: 

Вид рабочего спая Показатель тепловой инерции датчика в зависимости от диаметра, сек 
d = 2 d = 3 d = 3.6 

Изолированный от оболочки 0,5 3,0 5 
Неизолированный от оболочки 0,2 1,5 3 

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ 

КТХА 02.20 — 0 70 — К2 — И — С10 — 10 — L / l - М5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Поле Наименование поля Код Описание 
1 Тип датчика КТХА, КТЖК кабельная термопара с НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001 

2 Вид взрывозащиты 
Не заполнено электрооборудование общего назначения 

Exi 0ExiaIICT6 X, искробезопасная 
цепь по ГОСТ 30852.10-2002 только для 02.16, 02.18 

3 Модификация 
02.16 Ввертной датчик Допустимый провод 50, 60, 70 02.18 Датчик с фиксацией хомутом 
02.20 С креплением под гайку Допустимый провод 70 

4 Узел коммутации 0 Свободнеы концы 
50мм 

IP65 провод 50, 60 0ExiaIICT6 или общ. назнач. 
IP40 провод 70 Общего назначения. 

5 
Вариант исполнения проводов 
(см. таблицу «Варианты моди-
фикаций» стр. 1-14) 

50 Многожильный провод, изоляция Силикон / Экран / Силикон – экран 
провода изолирован от корпуса датчика и не имеет вывода 

60 Многожильный провод, изоляция Фторопласт / Экран / Фторопласт – 
экран провода изолирован от корпуса датчика и не имеет вывода 

70 Многожильный провод, изоляция проводников и наружная оболочка из 
стеклонити / наружное армирование из гальванизированной стали 

6 Класс допуска к1;  к2 Подробнее см. таблицу 5 стр 2-9 

7 Исполнение рабочего спая Н неизолированный спай общего назначения 
И изолированный спай 0ExiaIICT6 или общего назначения 

8 Количество пар 
термоэлектродов 

Не заполнено 1 пара термоэлектродов 
2 2 пары термоэлектродов (2 спая) 

9 Материал наружной оболочки Ф, СГ Ф- фторопласт, СГ –сталь гальванизированная, только для 02.20 
С321, С316 AISI 321, AISI 316 

10 Наружный диаметр 

2 Для модификации 02.16 

35÷200 Для модификации 02.18 Диаметр на который необходимо уста-
новить хомут, мм 

3,6 Для модификации 02.20 
11 Монтажная длина L 40÷20 000 размер в мм по выбору Заказчика 
13 Длина удлиняющего провода ℓ 250÷10 000 указать размер в мм 320, 500, 1000, 2000, 3150 и более 

14 Дополнительная 
 информация 

Не заполнено Для 02.16 и 02.18 
М4, М6, М8, М10, М12 Для 02.20. Указание под какой типоразмер болта сделано отверстие 

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ И РАСШИФРОВКА 

КТХА Exi02.18-060 - к1 - И - С321 – 50 - 800/10 000 Вид изделия КТ кабельный ТП 
НСХ ХА хромель-алюмель 
Взрывозащита - общего назначения 
Модификация 02.18 
Узел коммутации 0 свободные концы 
Вид провода 60 фторопласт / экран / фторопласт 
Класс допуска к1 первый класс 
Вид спая И изолированный 
Материал оболочки кабеля  С321 сталь AISI 321 
Диаметр обжима хомута 50 под трубу диаметром 45-55 мм 
Длина монтажная 800 мм 
Длина провода  10 000 мм 

КТЖК 02.20-270 – к1 - Н –СГ– 3.6 – 5000-М4 
Вид изделия КТ кабельный ТП 
НСХ ЖК железо-константан 
Взрывозащита - общего назначения 
Модификация 02.20 
Узел коммутации 2 вилка мини-разъема 
Вид провода 70 стеклонить с армированием 
Класс допуска к1 первый класс 
Материал наружной 
оболочки 

СГ 
Сталь Гальванизированная 

Вид спая Н неизолированный 
диаметр провода 3.6 3.6 мм 
Длина провода 5000 мм 
Наконечник М4 под винт М4 



Датчики температуры  КТХА, КТХК, КТНН, КТЖК, КТМК (общего и Ex исполнений)

Модификация 02.21
Предназначены для использования в качестве 

«загрузочных» или «проверочных» термопар в обо-
рудовании для термической обработки, печах гомо-
генизации, отжига, старения, отпуска и т.п.  

«Загрузочные» («закладные») термопары ис-
пользуются для измерения температуры деталей, 
макетов деталей, заготовок, сырьевого материала. 
Загрузочные термопары устанавливаются внутри 
садки материала или в контакте с ней. 

«Проверочные» термопары используются для 
контроля равномерности нагрева, или однородно-
сти температурного поля в рабочем объеме печей 
или другого оборудования при его аттестации. 

Термопары изготавливаются из одножильных 
термоэлектродных проводов с изоляцией из стек-
ловолокна (VH), керамического (СА) или кварце-
вого волокна (QA). 

Термопреобразователи с защитной изоля-
цией из VH, QA  и СА применяются в условиях от-
сутствия трения и изгибов. Согласно стандарта 
SAE  AMS 2750-D «PYROMETRY» п 3.1.8  «загру-
зочные» или «проверочные» термопары применя-
ются, как одноразовые. Допускается отрезать часть 
бывшую в печи, организовывать новый рабочий 
спай и только после этого использовать повторно. 
В условиях эксплуатации с незначительным тре-
нием и изгибом, а также повышенными требовани-
ями к чистоте воздуха, из серии модификаций КТхх 
02.21, рекомендуется применять термопреобразо-
ватели с защитой из керамических бус длиной 25 
мм. Возможно изготовление термопар с длиной ке-
рамических бус 10мм по спец заказу. 

.

02.21 (с изоляцией из волокна) 

02.21 (с изоляцией из керамических бус) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рабочий спай один открытый 
Вибростойкость ГОСТ Р 52931 группа L1 

Номинальное (условное) давление 0,1МПа 
Сейсмостойкость MSK-64 Не нормирована 

Климатическое исполнение ГОСТ 
15150 УХЛ2. Температура окружающей среды: -60..+120ºС

Поверка - ГОСТ 8.338-2001 – для датчиков с монтажной длиной от 250 мм
Показатели надежности Не нормированы 

Показатель тепловой инерции τ 0,63 
2 При диаметре термоэлектродов 0.8мм 
3 При диаметре термоэлектродов 1.2мм 

Температурный диапазон 

Тип 
КТ Материал изоляции Группа условий 

эксплуатации 
Температура 

применения, ºС 
Интервал 

между 
поверками 

Средний 
срок 

службы 

КТХА 
КТЖК 

VH – высокотемпературное 
стекловолокно 

IV 

-40…+650
Не нормиро-

ван 
Не норми-

рован 
CA – керамическое волокно -40…+1200
QA – кварцевое волокно -40…+1000
К – керамические бусы -40…+1200



Датчики температуры  КТХА, КТХК, КТНН, КТЖК, КТМК (общего и Ex исполнений)

Варианты Модификаций 

КТХА 02.21 — 000 — к1 — О — К — 1.2 — L — 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Поле Наименование поля Код Описание 
1 Тип датчика КТХА, КТЖК кабельная термопара с НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001 
2 Вид взрывозащиты Не заполнено электрооборудование общего назначения 
3 Модификация 02.21 Датчик из термопарной проволоки без монтажных элементов 

4 Узел коммутации 
000 Свободные концы 50мм 

IP00 200 Вилка мини-разъема 
400 Вилка стандарт-разъема 

5 Класс допуска к1;  к2 Подробнее см. таблицу 5 стр 2-9 
6 Исполнение рабочего спая 0 открытый спай общего назначения 
7 Количество пар термоэлектродов Не заполнено 1 пара термоэлектродов 

8 Материал изоляции 

VH высокотемпературное стекловолокно 
CA керамическое волокно 
QA кварцевое волокно 
КБК керамические бусы, круглые 

9 Диаметр термоэлектродов 1.2 размер в мм Керамические бусы, круглые, оваль-
ные 

0.8 размер в мм VH, CA, QA волокна 
10 Монтажная длина L 1000÷20 000 размер в мм по выбору Заказчика (до 300 метров по спец заказу) 

11 Доп. параметр Не заполнено Длина керамических бус 25 мм КБК, КБО 10 Длина керамических бус 10 мм 

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ И РАСШИФРОВКА 

КТХА 02.21-200 - к1 - О - CA – 0,8 - 15000 Вид изделия КТ 
НСХ ХА хромель-алюмель 
Взрывозащита - общего назначения 
Модификация 02.21 
Узел коммутации 2 вилка мини-разъема 
Класс допуска к1 первый класс 
Вид спая О открытый 
Материал изоляции СА керамическое волокно 
Диаметр термоэлектродов 0,8 мм 
Длина монтажная 15 000 мм 

КТХА 02.21-000 - к1 - О - КБК – 1,2 - 10000 
Вид изделия КТ 
НСХ ХА хромель-алюмель 
Взрывозащита - общего назначения 
Модификация 02.21 
Узел коммутации 0 свободные концы 
Класс допуска к1 первый класс 
Вид спая О открытый 
Материал изоляции КБК керамические бусы, круглые 
Диаметр термоэлектродов 1,2 мм 
Длина монтажная 10 000 мм 
Длина кремических бус - 25 мм 




